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Brill 8852G

 1500x1500
mélytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató
A kabin összeszerelésére működtetésére vonatkozóan szerelési útmutató áll rendelkezésére, melynek segítségével és a megfelelő elemek beépítésével a kabin könnyen felszerelhető. Fontos, hogy a kabint a beszerelés előtt átvizsgálják, hogy az esetleges hiány vagy sérülés még az üzembe helyezés előtt kiderüljön. A szerelés végéig a csomagolást ép állapotban meg kell tartani.
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A zuhanytálca beépítése

1. Csatlakoztassa a szifont a lefolyóhoz. A szifon középpontja tálcán a jobb oldalfaltól 400 mm-re, bal oldaltól 250 mm-re található. A lefolyót célszerű ennek közvetlen közelében elhelyezni, hogy szükség esetén a kabint el lehessen mozdítani a faltól. 

2. Helyezze a zuhanytálcát a megfelelő pozícióba, majd az állítható lábak segítségével helyezze vízszintbe. A megfelelő pozíció beállítása igen fontos annak érdekében, hogy a tálca teherbírása és stabilitása biztosított legyen, valamint csak vízszintben folyik le a víz 100%-os mértékben.

A zuhanykabin összeszerelése

1. Helyezze fel a hátfalat a zuhanytálcára, majd rögzítse azokat egymáshoz az előre kialakított furatoknál 6 db csavar segítségével.

2. Szerelje fel a hátfalra a kapaszkodót és a felső polc fémkeretét. Amennyiben a polc rögzítőcsövei nem megfelelő távolságban vannak, a csöveket le kell csavarni, az alatta levő imbuszcsavart, illetve a két cső közötti hagyományos csavart ki kell lazítani. Ezt követően a szükséges távolság beállítható.

3. Helyezze a műanyag kiegészítő oldaloszlopokat a hátfalhoz, és rögzítse az oszlopokhoz az alsó íves profilt csavar segítségével. A csavarokat ekkor még ne húzza meg teljesen. 

4. Töltse ki szilikonnal az oldaloszlopokon a fix oldalüveg számára kialakított rést, majd emelje be helyükre a fix oldalüvegeket. Szerelje fel a felső íves profilt az alsóval megegyező módon. Az alsó és felső ív rögzítő csavarjait ezt követően húzza meg teljesen.

5. A szilikon megszáradása után helyezze az így kialakított oldaloszlop-íves profil-fix egységet a zuhanytálcára.

6. Emelje helyükre a tolóajtókat. A megfelelő pozíció a görgők állításával szabályozható

7. Szerelje fel az ajtókilincseket.

8. Állítsa be pontosan a kabin megfelelő pozícióját. Rögzítse az oldaloszlopokat a hátfalhoz csavarok segítségével. 

9. Tegye fel a tetőt a kabin tetejére, majd rögzítse azt a hátfalhoz az előre kialakított rögzítési pontnál csavarok, anyák és alátétek segítségével.

10. Hozza létre a vízcsatlakozásokat. A hideg vizet a bal alsó, a meleg vizet a jobb alsó csatlakozási helyre kösse be. A kézi zuhanyfej a bal középső, a fúvókák a jobb középső csatlakozásnál köthetők be. A lábmasszázs csatlakozása a bal felső, a felső esőtető zuhanyfeje a jobb felső csatlakozás. 

11. Kösse össze a transzformátor elektromos vezetékeit a ventilátor, a világítás és az elektronikus szabályozó panel vezetékeivel. Minden csatlakozáshoz az azonos színű csatlakozókat kell összedugni.

12. Szilikonozza ki a zuhanytálca, a hátfal és az oldaloszlopok találkozási helyeinél található réseket teljes hosszukban, hogy az esetleges szivárgást elkerülje. 

Szállítás és tárolás

1. A zuhanykabint beépítésig jól szellőző helyen kell tárolni.

2. Szállítás közben kerülje az erős nyomást és az ütődést.

3. A kabin mozgatásakor kerülje az ütődést és az erős rázkódást.

4. Amennyiben a kabint hosszabb ideig nem használja, kapcsolja le a kabint az elektromos és vízhálózatról.

Karbantartási és üzemeltetési javaslatok

1. A kabin tisztításához puha rongyot vagy törölközőt használjon, illetve semleges tisztítószert használjon. A tisztításhoz nem ajánlott savas vagy alkalikus tisztító vagy fényesítő szer használata. Ezektől a termékektől a kabin besárgulhat.

2. A kabint közvetlen napfénytől óvni kell, mert az a kabin sárgulását okozhatja, amelyre a garancia nem terjed ki.

3. A zuhanykabin erősített üvegből és alumíniumból készült, ezért a kabin sérülésének elkerülése érdekében kerüljünk minden hegyes tárggyal való ütközést.

4. A hidromasszázs funkció használatához a hideg és meleg víz nyomása 1 és 4 bar között legyen. Az optimális érték 3 bar.
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5. Fontos, hogy a csaptelep elé központi szűrő vagy szűrős sarokszelep legyen beszerelve, mivel a vízben levő szennyeződések a csaptelep működését súlyosan rongálhatják. Szűrők hiányában a csaptelep elveszíti garanciáját.

6. A termék bármilyen szabadtéri vagy fürdőszobán kívüli használata nem megengedhető.
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